[bookmark: _GoBack]1.6 测试塔台模型 同步练习 教科版六年级科学下册
一、填空题
1．我们测试的____________、____________、____________都需要统一，这样才能保证测试____________且方便____________。
2．我们完成测试时需要使用____________，如测量高度的____________、测试承重的____________、测试抗风能力的____________、测试抗震能力的____________等。
3．在一项工程中，____________是重要环节。它是衡量设计是否达到规范要求的重要方法。
4．制作的塔台模型出现倾斜角，分析其原因可能是_______________。
5．测试项目：____________、____________、____________、____________。
二、选择题
6．小明组的塔台稳定性不如小红组的塔台稳定性好，可能的原因是（    ）。
A．小明没有小红厉害	B．小明组使用了“上小下大”的结构
C．小红组使用了大量“三角形”结构	D．以上都不是
[image: 4V1XF]XI`_N2Z(M1C9G%M(3]7．下图是学生测量塔台高度的3种方法，其中正确的是（    ）。
A．方法①	
B．方法②	
C．方法③	
D．都可以
8．在测试时，发射塔抗风能力得分较低，下列做法可行的是（    ）。
A．调整发射塔的位置，离风扇远一些	B．减轻发射塔底部的重量
C．增加发射塔的底面积，调整重心
9．各组设计了发射塔，在“竞标”过程中，组员行为不正确的是（    ）。
A．流利地介绍本组优点	B．找出其他组的缺点并夸大
C．有理由的质疑和评议	D．倾听其他组的设计优点
10．关于工程中的“测试”环节，正确的理解是（    ）。
A．测试这个环节不一定需要，工程完工即可
B．测试是工程设计中的重要环节，是衡量设计是否达到规范要求的重要方法
C．测试是工程设计中的重要环节，测试成功代表可以达成了最终的工程要求
11．测量塔台的顶端承重时，放一定重物后，有一根立柱变形导致塔台倾斜，其余立柱正常，造成这种现象的原因可能是（    ）。
A．塔台的承重结构不多，承重能力差
B．塔台的立柱高度差别较大，造成立柱受力不均
C．底部过轻，导致结构不稳定
12．港珠澳大桥桥塔高度超过200米，这一设计的目的是（    ）。
A．使整座桥更高大，看起来更雄伟美观
B．提高桥塔高度，能提高桥的承重能力
C．方便船只的通行
13．在测试塔台模型时，发现抗风能力较差，下列调整方案可行的是（    ）。
A．将塔台底部减轻	B．将塔台一侧加重	C．将塔台底面积增大
14．测试塔台模型的承重能力时，下列做法正确的是（    ）。
A．第一小组以书本来测试，第二小组用文具盒来测试
B．测试时尽量将书本放在塔台顶上中间的位置上
C．每组测试一次就可以了
D．测试的结果不理想直接丢弃作品，重新制作
15．一位同学用吸管做了两个框架结构的塔，并将其中一个塔的外面用塑料薄膜包裹住，然后用风扇分别去吹这两个塔，这位同学做这个实验的目的是（    ）。
A．探究框架结构塔的抗风能力	B．探究框架结构塔的稳定性
C．探究框架结构塔是否节约材料	D．探究框架结构塔的美观性
三、判断题
16．塔台模型测试完成后代表整个活动结束｡(      )
17．测试塔台模型就是从塔高、顶端承重、抗风能力、抗震能力四个方面进行测试。(      )
18．用米尺紧贴塔台的一根立柱来测量塔台的高度。(      )
19．测试抗风能力时，各个小组的塔台要放在同一位置，距离风扇的距离要相等。(      )
20．评估塔台模型时，外观要放在首位。(      )
21．针对测试中暴露出的问题，修改设计后就可以进行施工建造。(      )
22．测试每组塔台模型的承重能力，应该用同一种重物。(      )
四、简答题
23．简述测试塔台各个项目的工具和方法

五、实验题
塔台模型的研究。
小唐所在的第三实验小组设计并制作了一个要求至少60厘米高的塔台模型，经测试后结果如下表。
	测试内容
	设计方案
	塔高（㎝）
	顶端承重
	抗风能力
	抗震能力
	成本统计
	分工合作
	美观程度

	第三组
	3分
	76
	1分
	3分
	3分
	11元
	3分
	3分


24．从测试结果可以看出，这个塔台的(      )能力比较弱，但(      )高于设计要求，因此，他们可以尝试着通过(      )来克服这个缺点。
25．测试塔台模型的高度时，（    ）读出数值。A．仰视	B．俯视	C．平视
26．测试塔台模型顶端的承重能力时，书本要（    ）。
A．每次放1本	B．每次放2本	C．每次放3本
27．测试塔台模型的抗风能力时，若发现在3级风力（大风量）下，塔台模型开始摇晃，那此项测试的评价结果应计为（    ）。
A．1分	B．2分	C．3分
28．测试塔台模型的抗震能力时，若发现抗震能力不是很好，你会采取什么措施改进这个塔台模型呢？

六、综合题
光明小学要在操场上建一座塔台供足球教练站在塔台上指挥队员训练。学校科学兴趣小组的同学积极参与设计塔台方案。
29．塔台要能够让教练员站在上面指挥训练，说明_______性、高度和_______性是项目的重要要求。
30．设计塔台时，我们要考虑各因素之间相互制约的关系，也要明确各因素权衡的比重。下列因素中属于工程项目的核心与重点的是_______，属于重点基础上的综合点的是_______。
A．成本  B．塔高  C．美观  D．安全  E.承重
31．为了增强塔台的抗风、抗震能力，下列措施可以选择的是（    ）。
①加大底部面积 ②在底部放置滚珠 ③在底部放置弹簧 ④在底部放置钩码
A．①②③④	B．②③④	C．①③④	D．①②④
32．足球教练要站在塔台上指挥队员训练，需要塔台具有方便移动的特点，这一需求可以通过在底部安装（    ）来实现。
A．弹簧	B．滚珠	C．轮子	D．底托
参考答案：
1．方法     标准     工具     公平     对比
2．特定的工具     尺子     重物     电风扇     地震模拟仪
3．测试
4．塔台结构不合理，容易变形
5．塔台高度     顶端承重     抗风能力     抗震能力
6．C
7．A
8．C
9．B
10．B
11．B
12．B
13．C
14．B
15．A
16．×
17．×
18．×
19．√
20．×
21．×
22．√
23．
[image: ]
24．（顶端）承重   塔高  降低塔高    
25．C    
26．A    
27．B    
28．增加塔台底部的重量；加固吸管的连接处；减小塔台的高度。
29．承重 安全    
30．BCE AD    
31．A    
32．C
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